
ヘッジトリマ

ダイモドリル

オプションパーツ（その他のオプションパーツもございますので、お問合せ下さい。）

優れた剛性・耐摩耗性優れた剛性・耐摩耗性HT751 Pro-1HT751 Pro-1

型　式 排気量 ブレードタイプ ブレード長質量
HT751 Pro-1 21.7㎥ 4.4kg 片刃 710mm

刈刃高さ
20mm

TS-095  Light TypeTS-095  Light Type

TS-165Light Type, TSA-165 Regular TypeTS-165Light Type, TSA-165 Regular Type

搭載モーター名 電源電圧
単相100VH1011

無負荷回転数
1,000min-1

周波数
50/60Hz

消費電力
1,500W

ビット取付ネジ
M27

機種名 最大穿孔能力
TS-095 130mm

全高
564mm

ベース横幅
119mm

ベース奥行
154mm

全ストローク
335mm

モーター込質量
8.1kg

コンクリートブレーカー

高い機動性・独立性高い機動性・独立性CB4410CB4410

型　式 排気量 打撃数 付属品質量
CB4410 41.5㎥ 28kg 1000 min/1 ビーガンオイル（1ℓ）・チゼル30

省エネ、高性能、高信頼に重点を置いた設計のエンジン式コンクリートブレーカ。 打撃数 1000 min-1 を誇ります。
標準装備として、ビーガンオイル（1リットル）とチゼル30を付属しています。

リングカッター
切断深度260mm！
深切り現場に頼れる1台
切断深度260mm！
深切り現場に頼れる1台K970Ⅲ RingK970Ⅲ Ring

型　式 排気量 出力 最大切断深度質量
K970Ⅲ Ring 93.6ｃｃ13.8ｋｇ 4.8KW 260mm

型　式 質量 付属品サイズ
バキュームポンプV-300 13ｋｇ 4ｍホース幅202×奥行308×高さ317mm

Aロット（有効長） Cロット（有効長）M27（有効長）
350mm 500ｍm 250mm
200ｍm 150mm 100ｍm

200mm 250ｍm
150mm 100ｍm

200ｍm
100ｍm

U字溝 超小型 小 型 大 型 超大型
幅200×奥行260mm 幅251×奥行250mm 幅300×奥行285mm 幅380×奥行345mm 幅380×奥行380mm

特殊な駆動設計により、従来のパワーカッターをはるかに上回る260mmの切断深度と 
安定したブレード回転を可能にした革新的な湿式切断専用のカッターです。

給水タンク バッテリー式 ＷＴ15バッテリー式 ＷＴ15 加圧式 プレッシャータンク加圧式 プレッシャータンク

13ℓ

3ｍホース

使用時容量

付属品

限られた人数で効率的な切断作業をサポート 近くに水源がない場合、加圧式水タンクの利用が便利です。

ハンディブロワ

驚きの風量＆軽量！！驚きの風量＆軽量！！HBZ260EZHBZ260EZ

型　式 排気量 平均風量 最大風量質量
HBZ260EZ 25.4㎥ 3.7kg 13㎥/分 73㎥/秒

付属品
フラットノイズ

緑化管理・施設管理・建設現場等の屋外清掃から庭の掃除まであらゆる場所で大活躍！
フラットノズル付で湿った落ち葉、芝生に入り込んだ松葉やゴミを強力に吹き飛ばす！
アシストハンドルは両手で持てるので身体が楽に。　柔軟に作業体勢が変えられ、効率的！

プロシリーズのスタンダードヘッジトリマ。

※ホース5m付 

4040M27M27 130mm130mm

130mm130mm

130mm130mm

4040
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M27M27

M27M27

WCR-130WCR-130

WCR-130WCR-180

クラッチ 
機能内蔵 

サーキット 
プロテクター 
内蔵 

二重絶縁 

自在リング 

ワンタッチ 
ハンドル 

回転支柱 
対応 

Aロットネジ 

M27ネジ 

排水処理 
パット 

排水処理 
パット 

排水処理 
パット 

変速機構 

簡易防雨 
構造 

支柱角表示 

収納ケース付 

減速 
スライド 
ブロック 
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搭載モーター名 電源電圧
単相100VH2021

無負荷回転数
1,050/470min-1

周波数
50/60Hz

消費電力
2,700W

ビット取付ネジ
Ａロット

機種名 最大穿孔能力
TS-255PRO 260mm

全高
803mm

ベース横幅
158mm

ベース奥行
217mm

全ストローク
488mm

モーター込質量
18.9kg

TS-255PRO  Regular TypeTS-255PRO  Regular Type

搭載モーター名 電源電圧
単相100VH1521

無負荷回転数
1,000/700min-1

周波数
50/60Hz

消費電力
1,900W

ビット取付ネジ
M27

機種名 最大穿孔能力
TS-165 210mm

全高
606mm

ベース横幅
146mm

ベース奥行
205mm

全ストローク
348mm

モーター込質量
13.3kg

搭載モーター名 電源電圧
単相100VHA1521

無負荷回転数
1,000/700min-1

周波数
50/60Hz

消費電力
1,900W

ビット取付ネジ
Aロット

機種名 最大穿孔能力
TSA-165 210mm

全高
803mm

ベース横幅
158mm

ベース奥行
217mm

全ストローク
528mm

モーター込質量
15.5kg
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※弊社旧型機種のうちTS-120と小型真空吸着パッドの組み合わせで使用する際は、寸切りボルトの変更が必要です。

●ビットの有効長以上に深掘が必要な場合、ダイモドリルとビットの間につきだして、深掘穿孔作業
　を行うことができます。（延長バー使用の際は、必ずコアを取り出してから作業を行って下さい）
●延長バーはビットサイズ52mm・2”以上に使用可能です。
※ライトビットは40mm以上に使用可能です。

フェンス固定アタッチメントフェンス固定アタッチメント

バキュームポンプV-300バキュームポンプV-300

真空吸着パッド真空吸着パッド

延長バー延長バー

※フェンス固定用下穴穿孔工事に最適。
型　式 質　量

フェンス固定アタッチメント 9.0kg
固定範囲

フェンス幅100～220mm
（上記範囲以外の固定範囲仕様品も製作可能）

給水タンクP-14STO給水タンクP-14STO
※近くに水道のない現場での穴あけの際
　使用。加圧式。

取付面を傷つけることなくダイモドリルを固定できます。

型　式 容　量
P-14STO 14ℓ

TS-165
WCR-130WCR-180AA
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TSA-165

● 使用例
● バキュームポンプV-300

● 真空吸着パッド

使用時容量
15ℓ

バッテリー 3ｍホース
付属品


